Kratos PX, havuz sivasi uygulamalarinda 3 boyutlu homojen dagilimi sayesinde ritre
catlaklarina karsi etkin kontrolii her noktada saglayan, Kordsa miihendisligi ile dzel olarak
tasarlanmis polimerden iretilen, yilksek performansh sentetik fiber donatilardir.

Kratos PX, gimento esash havuz sivasi uygulamalarinda kullaniimaktadir.

KULLANIM SEKLEJ

Kratos PX, 150 g/m? kullanim dozajina sahiptir.

KARISI

Kratos PX, suda cdziinen tzel paketlerde iretilir. Saha kanigimlarinda ambalajiyla birlikte
karistinilarak hiz ve kolaylik saglar.

Kratos PX, sahada siva makinasi ile, veya gimento torbasina eklenerek karigtinlmaya
uygun dzel olarak iiretilmigtir. Sahada gerceklestirilen karisimda paketler, belirlenen fiber
dozajina gdre siva makinasina beslenir, son paketin atiimasindan itibaren 3 dk yiiksek
devirde karigim islemi gerceklestirilir.
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Yogunluk g/em? 1,38
Uzunluk mm 6
Filament Capi mikron 17-21
Cekme Gerilmesi MPa 800-1100
Erime Noktasi °C 255-265
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AVANTAJLARI

« {zel polimer yapisi sayesinde fiberler birbiriyle topaklanma yapmazlar, karisima
homojen olarak dagilirlar.

« Ozellikle sicak ve kurak bilgelerde ortaya cikan ritre catlaklarini en aza indirip
yiiksek catlak kontrolii saglar.

* Kolay ve hizli uygulama avantaji yaratir.
* Geleneksel uygulamalara gdre onarim ve yenileme ihtiyaclarini azaltir.
* Toplam kullanim maliyeti avantaji (iscilik, zaman, malzeme, amortisman vb.) saglar.

Kratos PX, 150 g'lik (+%1,5) suda gziiniir paketler ve 240 kg'lik paletler halinde
tedarik edilir.

RAF OMRU VE SAKLAMA KOSULLARI J

Agilmamis paketler icin uygun raf 6mrii 2 yildir. Uriiniin orijinal ambalajinda nemden,
sudan ve direkt giines 1sigindan korunmus halde kapal bir ortamda depolanmasi tavsiye
edilir.
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Kordsa Teknik Tekstil A.S.'nin belge altinda sundugu Kratos PX iiriiniiniin kullanimina
iliskin dneriler sadece tavsiye niteligindedir ve miisterinin iiriinii kullanma amacina

ve teknik verilerine gdre degiskenlik gdsterebilir. Miisterinin, {iriiniin ve sbz konusu
iriinden yapilan mamullerin kullanim amacina iliskin uzmanlik ve bilgi birikimi

sahibi olmas dolayisi ile iiriiniin tek bagina veya bagka materyaller ile kullanilmig
olmasina bakilmaksizin, diriiniin kullanimindan dogan tiim risk ve sorumlulugu miisteri
tistlenmektedir. Kordsa Teknik Tekstil A.S., miisterinin kendisine sunulan kullanim
dnerisine uygun kullanilip kullaniimadigina bakilmaksizin miisteri nezdinde dogabilecek
herhangi bir zarar ve/veya masraftan sorumlu olmadigini aikca beyan eder.




